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Manual de utilizare 

Paddle board - IGGY  IGPB-305-01 

 

 

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE: 

 

Aceste instrucțiuni de utilizare trebuie citite și urmate cu atenție   înainte de a utiliza placa. Aveți grijă 

deosebită să urmăriți succesiunea corectă de umflare/dezumflare prezentata in acest manual. 

 

PGV=placa gonflabila cu vasla  

 

CONTINUT PACHET: 

1 Placa gonflabila 

1 Rucsac 

1 Vasla ajustabila 

1 Pompa de mana 

1 Cordon prindere lungime 2.30m 

3 Aripioara detasabila 

1 Kit reparatie 

 

MASURI PROTECTIE: 

 

- PGV poate fi foarte periculoasa și solicitanta fizic. Utilizatorul acestui produs trebuie să înțeleagă că 
participarea la stand up paddling poate implica răniri grave. 

- Solicitați instruire PGV de la un instructor autorizat sau certificat. 
- Verificați întotdeauna prognozele meteo înainte de a utiliza placa PGV. Nu utilizați niciodată placa de 

PGV în condiții de furtună. 

- Folosiți întotdeauna echipament de protecție adecvat și purtați vesta salvare. Purtați îmbrăcăminte de 
protecție adecvată conditiilor de utilizare, precum un costum de neopren sau un top UV. Apa rece și 

vremea rece pot duce la hipotermie. Purtați întotdeauna un act de identitate asupra dumneavoastra. 
- Purtați o cască atunci când este cazul. 

- Nu depășiți capacitatea maximă de greutate de 100 KG. 
- Nu folositi placa de PGV sub influența drogurilor și/sau alcoolului. 

- Acest model este conceput pentru a fi utilizat în ape (lac, râuri, malul mării) în poziție în picioare și/sau 

așezat. Nu este recomandată folosirea plăcii de PGV în valuri înalte și nici pentru surfing. 
  - Feriți-vă de vânturile și curenții din larg, deoarece vă pot duce în larg. 

- Verificați echipamentul înainte de utilizare sa nu prezinte semne de uzură sau defecțiuni. 
- Legați întotdeauna cordonul de prindere  inclus in pachet de placa dvs. PGV. 

  - Copiii trebuie să foloseasca întotdeauna PGV sub supravegherea unui adult. 

- Informați întotdeauna pe cineva despre ruta dvs. de vâslit, ora și locul plecării și ora și locul de sosire. 
Nu este recomandat să vâsliți singur. 

  - Atenție la alți oameni in apa, în special la înotători și copii. Asigurați-vă că țineti tot timpul placa de PGV 

și vâslele sub control. 
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1. Valva 

2. Cordon prindere 

3. Material aderent 

4. Maner prindere 

5. Inel metalic 

6. Aripioare fixe 

7. Aripioare detasabile 

 
 

PREGĂTIRI PENTRU UMFLAREA PLACII  

Scoateți toate obiectele cu muchii ascuțite de pe suprafață pentru a evita deteriorarea plăcii PGV. 

 

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ/ UMFLARE/ DEZUMFLARE  

 

Umflați placa de PGV cu pompa manuală inclusă. 
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1. Valva 

2. Buton 

3. Baza valva 
2 2 
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- Deșurubați capacul supapei (1). Apăsați butonul (2) înăuntru și rotiți aproximativ 90 de grade, astfel 

încât să fie în poziția ''OUT''. 
-  Introduceți capătul furtunului pompei și umflați-l până când ajungeți la presiunea necesară. După 

umflare, strângeți complet capacul supapei (în sensul acelor de ceasornic). Doar capacul supapei poate 

asigura etanșeitatea finală. 
-    Pentru a elibera aerul din placa PGV, scoateți capacul supapei (1) și apăsați butonul (2) înăuntru și 

rotiți aproximativ 90 de grade, astfel încât să fie în poziția „IN”. 
 

Presiunea corectă pentru această placă PGV este: Maxim 1 bar /15 PSI (=1000 mBar), nu trebuie 
depasita. 

 

Utilizarea unei pompe electrice sau a unui compresor de aer este pe propriul risc. Acest lucru poate duce 
la deteriorarea plăcii PGV. 

 

ARIPIOARA DETASABILĂ DE PE SPATELE PGV 

 

Este recomandat să folosiți aripioara detașabila în apă adâncă, unde vă va permite să vă deplasați înainte 

în linie dreaptă. Nu o folosiți în apă puțin adâncă, deoarece atunci aripioara poate lovi fundul apei. Poate 

fi plasata pe placa de PGV dacă aceasta este umflată sau dezumflată. 

• Pentru a asambla aripioara puneți-o în canelura neagra speciala de pe partea din spate a plăcii 

PGV. Pentru a bloca aripioara strangeti șurubul in orificiul inferior al aripioarei. 

INSTALARE 

 

 
 

 
             

 
 

 

Scoateți mai întâi piulita tip Nuts de pe aripioara. 
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   Rotiți ușor șurubul la jumătate de întoarcere a piuliței. Puneți piulița în canelura 
baza și glisațio spre săgeată până la capătul canelurii. Apoi scoateți șurubul. 

 

 
 

 
Fixați coada în canelura bazei. 

 

 
 

 
 

 

  
Strângeti aripioara prin insurubare 

 

INSTRUCȚIUNI DE MONTARE VASLA 

 

Vasla inclusa este formata din 3 piese. 
 

1 

 
 2 

 
3 
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PENTRU A REGLA VASLA: 

 
 Introduceți partea de jos a brațului vâslei (2) în partea de sus a brațului vâslei (3).  

Acest lucru poate fi fixat atunci când știftul de pe braț (2) este fixat în orificiul brațului (3) 

 

 
 

- Deschideți butonul din partea superioară a brațului vâslei (2) trăgând.  

- Introduceți partea de jos a brațului vâslei (1) și alegeți lungimea care vi se potrivește. Faceți clic pe știftul 

(în spatele butonului) al brațului (2) în orificiul brațului (1). - Lungimea vâslei este reglabila de la minim 
1.78 m. la maxim 2.20 m. 

 

ATASAREA CORDONULUI 

 

Înainte de a începe să utilizați placa PGV, atașați mai întâi cordonul inclus, legandu-va de placa.  

Atașați cordonul de inelul metalic aflat pe placa PGV. 

Atașați cealaltă parte a cordonului de gleznă. 

 In cazul căderii în apă, cordonul ține placa de PGV langa dvs. 

 

INTRETINERE PLACA 

 

Curățați și verificați placa PGV și toate accesoriile. Folosiți o substanță blânda de curatare. Asigurați-vă că 
placa de PGV este complet uscată înainte de a o pune în rucsac. În caz contrar, acest  lucru poate provoca 

mucegai, miros neplăcut și materialul exterior sau camerele interioare ale plăcii PGV se vor deteriora. 

 

REPARATII: 

 

Deși placa de PGV a fost fabricată dintr-un material ranforsat și dur, este totuși posibil să apară găuri sau 

crăpături atunci când placa de PGV este manipulată incorect. Pentru repararea unei mici avarii este inclus 
un kit de reparații. Pregătiți un plasture rotund de dimensiuni potrivite din  materialul de reparare. Curăţaţi 

materialul pentru reparare şi zona din jurul scurgerii cu alcool. Aplicați 3 straturi subțiri și uniforme de 
adeziv atât pe suprafața plăcii, cât și pe materialul de reparare. Așteptați 5 minute între fiecare strat. După 

al 3-lea strat, așteptați 10-15 minute înainte de a aplica materialul de reparare. Folosiți o rolă de mână 

pentru a aplica uniform materialul de reparare. Acordați o atenție deosebită marginilor. 
Așteptați cel puțin 24 de ore înainte de a reumfla. 
 

 


